
HK MPK
Motor-szivattú kombinációk kiválasztási tábláz. fogasker.
szivattyúhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
08.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Leírás
A kiválasztó-táblázat segítségével 71 - 180 méretű villanymotorokat (B3B5 kialakítás) kombinálhat BG0 - BG3 méretű fogaskerekes
szivattyúkkal (európai szabvány) és a hozzájuk tartozó szivattyútartókkal és csatlakozó-szerkezetekkel.
A táblázat szerinti megjelölés nem cikkszám, a részegységeket egyenként kell megrendelni. (lás a pótalkatrészeket)
-
Fogaskerekes szivattyú, BG 0 méret: Lyukkép: 66 / középpontosítás: Ø 22,0 / hengeres tengely Ø 7,0
Fogaskerekes szivattyú, méret: BG 1: Lyukkép: 71,9 x 52,4 / középpontosítás: Ø 25,4 / kúpos tengely Ø 1:8
Fogaskerekes szivattyú, méret: BG 2: Lyukkép: 96,2 x 71,5 / középpontosítás: Ø 36,5 / kúpos tengely Ø 1:8
Fogaskerekes szivattyú, méret: BG 3: Lyukkép: 128 x 98 / középpontosítás: Ø 50,8 / kúpos tengely Ø 1:8
-
A különösen nagy forgatónyomatékhoz a kapcsolószerkezetes kombinációk acélkialakítással is rendelkezhetnek!
(lásd: MPK 23, MPK 24, MPK 27, MPK 28, MPK 34, MPK 35, MPK 38, MPK 39, MPK 40, MPK 41)

Cikk
Megnevezés motor Teljesít­

mény 
szivattyú Méret szivattyú-tartó csatlakozó

 (kW)
MPK 01
MPK 02
MPK 03
MPK 04
 
MPK 05
MPK 06
MPK 07
MPK 08
MPK 09
MPK 10
MPK 11
MPK 12
MPK 13
 
MPK 14
MPK 15
MPK 16
MPK 17
MPK 18
MPK 19
MPK 20
MPK 21
MPK 22
MPK 23
MPK 24
MPK 25
MPK 26
MPK 27
MPK 28
 
MPK 29
MPK 30
MPK 31

HK 71 A4 B35 2-4A
HK 71 B4 B35 2-4A
HK 80 A4 B35 2-4A
HK 80 B4 B35 2-4IE3
 
HK 71 A4 B35 2-4A
HK 71 B4 B35 2-4A
HK 80 A4 B35 2-4A
HK 80 B4 B35 2-4IE3
HK 90 S4 B35 2-4IE3
HK 90 L4 B35 2-4IE3
HK 100 LA4 B35 2-4IE3
HK 100 LB4 B35 2-4IE3
HK 112 M4 B35 4-6IE3
 
HK 80 A4 B35 2-4A
HK 80 B4 B35 2-4IE3
HK 90 S4 B35 2-4IE3
HK 90 L4 B35 2-4IE3
HK 100 LA4 B35 2-4IE3
HK 100 LB4 B35 2-4IE3
HK 112 M4 B35 4-6IE3
HK 132 SB4 B35 4-6IE3
HK 132 M4 B35 4-6IE3
HK 132 SB4 B35 4-6IE3
HK 132 M4 B35 4-6IE3
HK 160 M4 B35 4-6IE3
HK 160 L4 B35 4-6IE3
HK 160 M4 B35 4-6IE3
HK 160 L4 B35 4-6IE3
 
HK 100 LA4 B35 2-4IE3
HK 100 LB4 B35 2-4IE3
HK 112 M4 B35 4-6IE3

0,25
0,37
0,55
0,75
 
0,25
0,37
0,55
0,75
1,10
1,50
2,20
3,00
4,00
 
0,55
0,75
1,10
1,50
2,20
3,00
4,00
5,50
7,50
5,50
7,50
11,00
15,00
11,00
15,00
 
2,20
3,00
4,00

HK 0P ABBA
HK 0P ABBA
HK 0P ABBA
HK 0P ABBA
 
HK 1P FIIA, HK 1P FBBA
HK 1P FIIA, HK 1P FBBA
HK 1P FIIA, HK 1P FBBA
HK 1P FIIA, HK 1P FBBA
HK 1P FIIA, HK 1P FBBA
HK 1P FIIA, HK 1P FBBA
HK 1P FIIA, HK 1P FBBA
HK 1P FIIA, HK 1P FBBA
HK 1P FIIA, HK 1P FBBA
 
HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF
HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF
HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF
HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF
HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF
HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF
HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF
HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF
HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF
HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF
HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF
HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF
HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF
HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF
HK 2P EOOA/EPOA/EQPA, HK 2P EBBA/ECBA, HK CBTF
 
HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5
HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5
HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5

BG 0

BG 0

BG 0

BG 0

 
BG 1

BG 1

BG 1

BG 1

BG 1

BG 1

BG 1

BG 1

BG 1

 
BG 2

BG 2

BG 2

BG 2

BG 2

BG 2

BG 2

BG 2

BG 2

BG 2

BG 2

BG 2

BG 2

BG 2

BG 2

 
BG 3

BG 3

BG 3

HK PT RV 160 70 468
HK PT RV 160 70 468
HK PT RV 200 80 468
HK PT RV 200 80 468
 
HK PT RV 160 80 448 ZFV
HK PT RV 160 80 448 ZFV
HK PT RV 200 80 448
HK PT RV 200 80 448
HK PT RV 200 90 448
HK PT RV 200 90 448
HK PT RV 250 110 448
HK PT RV 250 110 448
HK PT RV 250 110 448
 
HK PT RV 200 96 446 ZFV
HK PT RV 200 96 446 ZFV
HK PT RV 200 96 446 ZFV
HK PT RV 200 96 446 ZFV
HK PT RV 250 110 446
HK PT RV 250 110 446
HK PT RV 250 110 446
HK PT RV 300 130 446
HK PT RV 300 130 446
HK PL3000102
HK PL3000102
HK PT RV 350 173 446
HK PT RV 350 173 446
HK PL3500105
HK PL3500105
 
HK PT RV 250 115 465
HK PT RV 250 115 465
HK PT RV 250 115 465

HK A1914 714 184 AL
HK A1914 714 184 AL
HK A1919 714 184 AL
HK A1919 714 184 AL
 
HK A1914 N1 AL
HK A1914 N1 AL
HK A1919 N1 AL
HK A1919 N1 AL
HK A1924 24 N1 AL
HK A1924 24 N1 AL
HK A2432 28 60 N1 AL
HK A2432 28 60 N1 AL
HK A2432 28 60 N1 AL
 
HK A2419 N2A AL
HK A2419 N2A AL
HK A2424 N2A AL
HK A2424 N2A AL
HK A2432 28 N2A AL
HK A2432 28 N2A AL
HK A2432 28 N2A AL
HK A2838 38 60 N2A AL
HK A2838 38 60 N2A AL
HK R28 38 N2A
HK R28 38 N2A
HK A3845 42 N2A AL
HK A3845 42 N2A AL
HK R38 42 N2A
HK R38 42 N2A
 
HK A2432 28 N3 AL
HK A2432 28 N3 AL
HK A2432 28 N3 AL
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Cikk
Megnevezés motor Teljesít­

mény 
szivattyú Méret szivattyú-tartó csatlakozó

 (kW)

MPK 32
MPK 33
MPK 34
MPK 35
MPK 36
MPK 37
MPK 38
MPK 39
MPK 40
MPK 41

HK 132 SB4 B35 4-6IE3
HK 132 M4 B35 4-6IE3
HK 132 SB4 B35 4-6IE3
HK 132 M4 B35 4-6IE3
HK 160 M4 B35 4-6IE3
HK 160 L4 B35 4-6IE3
HK 160 M4 B35 4-6IE3
HK 160 L4 B35 4-6IE3
HK 180 M4 B35 4-6IE3
HK 180 L4 B35 4-6IE3

5,50
7,50
5,50
7,50
11,00
15,00
11,00
15,00
18,50
22,00

HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5
HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5
HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5
HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5
HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5
HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5
HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5
HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5
HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5
HK X3P ABAA/ACBA, HK CBD1 F5

BG 3

BG 3

BG 3

BG 3

BG 3

BG 3

BG 3

BG 3

BG 3

BG 3

HK PT RV 300 144 465
HK PT RV 300 144 465
HK PL3000110
HK PL3000110
HK PT RV 350 173 465
HK PT RV 350 173 465
HK PL3500106
HK PL3500106
HK PL3500106
HK PL3500106

HK A2838 38 60 N3 AL
HK A2838 38 60 N3 AL
HK R28 38 N3
HK R28 38 N3
HK A3845 42 N3 AL
HK A3845 42 N3 AL
HK R38 42 N3
HK R38 42 N3
HK R42 48 N3
HK R42 48 N3

Pótalkatrészek
HK B3/B5 230/400V IE3 Elektromotor B3/B5 230/400V IE3
HK B3/B5 400/690V IE3 B3/B5 400/690V IE3 elektromos motor
HK 0P ABBA ABBA fogaskerék szivattyú, méret: 0
HK 1P FBBA FBBA fogaskerék szivattyú, méret: 1
HK 1P FIIA FIIA fogaskerék szivattyú, méret: 1
HK 2P ExBA EBBA / ECBA fogaskerék szivattyú, méret: 2
HK 2P ExxA EOOA / EPOA / EQPA fogaskerék szivattyú, méret: 2
HK CBTF CBTF fogaskerék szivattyú, méret: 2
HK X3P ABAA/ACBA Fogaskerék szivattyú, méret 3 X3P
HK CBD1 F5 CBD1F5 fogaskerék szivattyú, méret: 3
HK PT Szivattyútartó PT
HK HL / PL / PK Szivattyútartó
HK SPIDEX Z Spidex-kapcsolószerkezet fogaskerék szivattyúhoz
HK ROTEX Z Rotex-tengelykapcsoló fogaskerékszivattyúkhoz


