HK SU 3
El6tét csapagy HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazas BG3 europai szabvany fogaskerekes szivattyihoz

Lelras

A kiils6 csapagyakat a fogaskerék-szivattyuk esetében alkalmazzak, melyeket pl. ékszijjal vagy lanccal hajtanak, és nagyobb sugariranyu
terhelést kapnak.

A szivattyu és a kiils6 csapagyak kozotti kapcsolatot kapcsoléagy biztositja. (Kilon kell megrendelnie!)
A kenéshez a DIN 51502 zsirt ajanljuk
Csatlakoz6 csak eurdpai standard szivattyukhoz.

Cikk

Megnevezés szivattyuhoz agy, tengely

persely

HKSU3C BG3eurdpaiszabvany 1245 1200 982 150 128 52 48,0 120 8 HKBF 3  hengeres @ 24 2,20
HKSU3D BG3eurbpaiszabvany 1245 1200 982 150 128 52 43,0 120 4 HKBF 3  kupos tengely 1:8 2,20

persely = sziikséges csatlakozépersely — BG2 / BG3 - eurdpai szabvanyos szivattyu

Tartozék
HK BF  Coupling hub

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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