SSK PE

Kopasvedd mianyagbol

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet

Tomlévezetékek, nyird igénybevételnek kitéve

Specidlis jellemzdk

a peremek lekerekitve, igy nem sérulnek meg a
toml6k

rugalmas

elviseli a savakat, olajokat és oldoszereket
antisztatikus adalékokat tartalmaz
Ujrahasznosithaté

UV-ellenalld
Szin fekete
Hémérséklet min. -50 °C
Homérséklet max. 100 °C
Anyag HD-polietilén
Megjegyzés
Az SSK PE 66-t6l egy lyuk all rendelkezésre a hosszabbité szamara
Cikk
Megnevezés Bels6 @ Falvastagsag toml6 kils6é B-hoz

(mm) (mm)

SSK PE 09 9,6 12 1,2 09 -13 mm
SSK PE 13 13,4 16 1,3 13-18 mm
SSK PE 16 16,0 20 2,0 16 - 22 mm
SSK PE 20 20,6 25 2,2 20 - 27 mm
SSK PE 27 27,0 32 2,5 27 - 36 mm
SSK PE 34 34,6 40 2,7 34 - 44 mm
SSK PE 43 43,2 50 3,4 43 - 55 mm
SSK PE 55 55,6 63 3,7 55-67 mm
SSK PE 66 66,2 75 4.4 66 - 80 mm
SSK PE 80 80,2 90 4,9 80 - 98 mm
SSK PE 100 99,0 110 55 99 - 115 mm
SSK PE 113 113,2 125 5,9 113 -130 mm
SSK PE 127 127,0 140 6,5 125 - 155 mm

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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