PROJEKTIL
Csdgoreny HANSAVFLEX

Megjegyzés
hasznalhaté H-LPKIT-UC-NL-lel vagy H-LPKIT-UC-MS-sel

Leiras

A csovek és tomldk belsd tisztitasahoz. A I6vedék 20%-tol 30%-ig nagyobb legyen, mint a csévek vagy tomldk belsé atmérsje. Példaul
egy 50 mm-es lévedék egy 38 mm-es témléhoz ajanlott.

Cikk
Megnevezés tomld bels6é atméréhodz cs6 belsé @-hdz
(mm) (mm)
PROJEKTIL 08 - 4,0
PROJEKTIL 10 6 6,0
PROJEKTIL 12 8 7,0
PROJEKTIL 14 10 8,0
PROJEKTIL 16 - 10,0
PROJEKTIL 18 13 12,0
PROJEKTIL 20 16 13,0
PROJEKTIL 22 - 14,0
PROJEKTIL 24 - 15,0
PROJEKTIL 26 20 16,0
PROJEKTIL 28 - 18,0
PROJEKTIL 30 25 20,0
PROJEKTIL 33 - 22,0
PROJEKTIL 36 - 25,0
PROJEKTIL 40 32 29,0
PROJEKTIL 45 - 31,0
PROJEKTIL 50 40 33,0
PROJEKTIL 55 - 40,0
PROJEKTIL 60 50 -
PROJEKTIL 65 60 -

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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