WA LF PN6 VA
Csatlakoz6 elem ... LF, PN 6, VA HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  csatlakozo armatura fémtomlékhoz

_,1_ .

Csatlakozas 1 sima kotés laza karimaval
nyomasfokozatban PN6

1 témitési forma  lapos tomités

Szabvany DIN 2641 &
DIN EN 1092-1
Alkalmazas forrasztott kivitel 200 °C-ig héallé =

hegesztett kivitel nemesacélbol 550 °C-ig héallé
Szerkezeti forma  egyenes

Anyag Nemesacél csécsonk
Nemesacél kotés
Nemesacél laza karima

Rendelési Gtmutato

Mas kivitelek kiilon kérésre

Cikk
Megnevezés DN PN (bar) D d1 K L
(mm) (mm) (mm) (mm)
WA 010 LF PN6 VA 10 6 75 35 50 11
WA 013 LF PN6 VA 13 6 80 40 55 11
WA 020 LF PN6 VA 20 6 90 50 65 11
WA 025 LF PN6 VA 25 6 100 60 75 11
WA 032 LF PN6 VA 32 6 120 70 90 14
WA 040 LF PN6 VA 40 6 130 80 100 14
WA 050 LF PN6 VA 50 6 140 90 110 14
WA 065 LF PN6 VA 65 6 160 110 130 14
WA 080 LF PN6 VA 80 6 190 128 150 18
WA 100 LF PN6 VA 100 6 210 148 170 18
WA 125 LF PN6 VA 125 6 240 178 200 18
WA 150 LF PN6 VA 150 6 265 202 225 18
Termékvaltozatok

WA LF PN6 Csatlakozé elem ... LF, PN 6, acél, Nemesacél csécsonk

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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