CH3 FPM-C

V-gylris tdmités dugattyuhoz CH3 HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok
Szerkezeti méd Dugattyu V-gy(ris tdmités

Uzemi nyomas 400 bar-ig

5%

siklasi sebesség max. 0,5 m/s

Homérséklet min. -30 °C

Hémérséklet max. 150 °C

Kozegek Asvanyi olajok Toleranz / Tolerance

Vizes emulzidk O [ d | d | L
Szerelés: tobbrészes dugattyukra H9/'e#] i1 |0/0:30)[0/+0,30
Lefras

Magas hémérsékletallésag
Nehéz munkakoérilményekhez, mint pl. Gtésszerl nyomasvaltozas.
Er8s rezgés, rossz fellletek.

Rendelési Gdtmutaté
Specialis izemi feltételek esetén (folyadék, hémérséklet, nyomas...) forduljon hozzank.

Cikk

Megnevezés D d L
(mm) (mm) (mm)

CH3-100 FPM-C 100 80 21,2

CH3-140 FPM-C 140 115 25,8

D hares -
deas

dly -
d =2D-2mm

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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