SKF IR FS
Menetes csatlakozo - fix fél, lapos tomitéssel HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Szerkezeti méd  lapos tomités

Csatlakozas 1 hengeres BSP belsé menet

1 tdmitési forma A, B és E formaju becsavarozhato csapok
kompatibilis Stucchi VEP
Anyag Acél

Feliletvédelem  Galvanikusan bevonatolt

Cikk
Megnevezés Méret DN*  Csatlakoz6 menet Uzemi nyomas Asvanyi olaj hdmérséklete min. Asvanyi olaj hdmérséklete max.
(bar) (°C) (°C)
SKF06IR1FS 1 6 G 1/4" -19 400,0 -25 100
SKF10IR2FS 2 10 G 3/8"-19 350,0 -25 100
SKF13IR2FS 2 12 G 1/2"-14 350,0 -25 100
SKF13IR3FS 3 12 G 1/2"-14 350,0 -25 100
SKF20IR3FS 3 19 G 3/4" -14 350,0 -25 100
SKF20IR4FS 4 19 G 3/4" 14 350,0 -25 100
SKF25IR4FS 4 25 G1"-11 325,0 -25 100
SKF25IR5FS 5 25 G1"-11 325,0 -25 100
SKF32IR5FS 5 31 G 1.1/4" -11 300,0 -25 100

DN = névleges atmérd, névleges szélesség

Tartozék
SKF ZUBS FS ALU  Porvéds SKF FS-hez

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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