HK PT77
PT77 nyomasérzékelb szabalyozd HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

HIKFT77
Kivitel suitable for DIN rail mounting 35x7.5 e
Uzemi hdmérséklet max. 70 °C R
BBEA
Csatlakozas G 1/4" kils6 menet, forgathato s We @
Uzemi fesziiltség 24V DC -
Elektromos csatlakozas  Kerek dugodscsatlakozé M 12 x 1, 4-pdl.
Anyag haz: MGanyag s s
Kozeggel erintkez6 részek: Nemesacél V2A
Tomités: NBR S
Szallitas terjedelme  dugaszolo nélkil T
Védelmi osztaly IP 65
Leiras

Nyomaskapcsoldbodl, nyomasérzékelébdl és LED-kijelzébdl allo kompakt egység
A haz 270°-ban elforgathato

Kimenet: 2x PNP (szabadon programozhato, nyité/zaro, ablak/hiszterézis)
analog kimenet nélkil

Pontossag +0,5 % a skala végértéktél

Min/max érték tarold

Rendelési atmutaté

M12-es dugét kabellel kiiléon rendelje meg

Cikk

Megnevezés mérési tartomany Témeg
(kg)

HK PT77 1 250 28 0 to 250 bar 0,5

HK PT77 1 600 28 0 - 600 bar 0,5

Tartozék

HKDSR 4POL M12-es 4 pdlusu derékszogii csatlakozo kabellel

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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