HK NTM
HK NTM szint- és hémérsékletkapcsold HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok r
Uzemi nyomas max. 1 bar
Uzemi hdmérséklet max. 80 °C W
Csatlakozas G 3/4” kiils6 menet
Uzemi fesziiltség max. 230V AC
Elektromos csatlakozas ~ Készllékcsatlakozd M3 (3-polust)
Védettség IP 65
Anyag Usz6 SK 601 - kemény PU
Acélcs6 - sargaréz
Tomités: NBR
Hiszterézis +5K =
Leiras
meghatéarozott folyadékszintre és hdmérsékletre fixen beallitott nyitokapcsolo
Cikk
Megnevezés kapcsolasi pont Kapcsolasi pont
(°C) (mm)
HK NTM M3 140 60NC 280 280 60 140 0,30
HK NTM M3 140 70NC 280 280 70 140 0,30
HK NTM M3 140 80NC 280 280 80 140 0,30
HK NTM M3 190 60NC 280 280 60 190 0,30
HK NTM M3 190 70NC 280 280 70 190 0,30
HK NTM M3 190 80NC 280 280 80 190 0,30
HK NTM M3 320 60NC 370 370 60 320 0,40
HK NTM M3 320 70NC 370 370 70 320 0,40
HK NTM M3 320 80NC 370 370 80 320 0,40

kapcsolasi pont (°C) = hémérséklet kapcsolasi pont — kapcsolasi pont (mm) = szint kapcsolasi pont

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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