HK B5 400/690V IE2
Elektromotor B5 400/690V |E2 HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Kivitel B5 épitési forma
labak nélkul

Védettség IP 55

Kérnyezeti homérséklet  -20 °C-tol +40 °C-ig

Anyag haz: Aluminium
haz: Szirke ontvény (HK160M4B354-61E2-t6l)

Lefras

Sajat hiitési kalickas motor

Nagy hatékonysagu IE2 - IEC60034-30:2008

Méretezési fesziiltség 400/690 V 50 Hz, 460 V 60 Hz; 4-pulus
Fesziltségingadozas: +/- 5%

11 kW-t6l hévédelemmel (PTC hidegvezetd)

Cikk

Megnevezés n50Hz n60Hz P50Hz P60Hz |150Hz LF50Hz ODtengely OE OQF n(IE2) % Toémeg
(rpm) (rpm) (G) (kW) (A) (mm) (mm) __(mm) (kg)

HK 112M4 B5 4-6 IE2 1460 1760 4,00 4,60 8,20 0,81 177 375 28 180 250 855 29,0

HK 132SB4 B5 4-6 IE2 1460 1760 5,50 6,30 11,20 0,80 202 390 38 230 300 87,7 42,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz — P 60 Hz = névleges teljesitmény 400 V/60 Hz esetén — n 50 Hz = névleges fordulatszam 400 V/50 Hz esetén — n 60 Hz = névleges fordulatszam 400 V/60
Hz esetén — | 50 Hz = névleges aram 400 V/50 Hz esetén — LF 50 Hz = teljesitménytényezé (cos @) 50 Hz esetén — n (IE2) = hatasfok IE2 szerint %-ban (teljes terhelés esetén)

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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