SSR

Kerek kopasvedo

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet

Tomlévezetékek, nyird igénybevételnek kitéve

Alkalmazas kils6 védelemkent tdmlévezetékekhez és / vagy a
hajlitasi sugar megtamasztasahoz
Anyag Aceél

Felliletvédelem

Galvanikusan bevonatolt

Lefras
A lapos rugoacélszalagbdl készilt spiralertekrecselés megvédi a tomlét a kiilsé kopasoktal.
Cikk
Megnevezés J 1D @ AD Huzal-@
(mm) (mm) (mm)
SSR 14-2 14,00 18,00 2,0
SSR 18-2 18,00 22,00 2,0
SSR 20-2 20,00 24,00 2,0
SSR 23-2 23,00 27,00 2,0
SSR 25-2 25,00 29,00 2,0
SSR 27-2 27,00 31,00 2,0
SSR 27-2.5 27,00 32,00 2,5
SSR 30-2 30,00 34,00 2,0
SSR 34-3 34,00 40,00 3,0
SSR 41-3 41,00 47,00 3,0
SSR 48-3 48,00 54,00 3,0
SSR 51-3 51,00 57,00 3,0
SSR 52-3 52,00 58,00 3,0
SSR 54-3 54,00 60,00 3,0
SSR 56-3 56,00 62,00 3,0
SSR 68-3 68,00 74,00 3,0
SSR 73-3 73,00 79,00 3,0
Termékvaltozatok

SSR VA  Koptatasvédé, kerek, VA, Nemesacél

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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