TF 200

PTFE-tomld, sima, 2 véddszovet

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazas

Medium pressure applications with hydraulic fluids
and aggressive media

Alkalmazasi teriilet

Féként vegyiparba és élelmiszeriparba

Kivitel

Sima inliner fehér PTFE-bdI

Tulajdonsagok

A sima belsé magnak készénhetéen nem
képzdédnek maradvanyok a témlében
Elelmiszerekhez is biztonsagos

Korbeszévés 2 korbeszovés 1.4301/ 1.4306
Beleso réteg PTFE

Kiilsé bevonat, réteg  nincs

Szin fémes

Hémérséklet min. -70 °C

Hoémérséklet max. 260 °C

Hémérséklet a témldre vonatkozik

Anyag PTFE (politetrafluoretilén)

Engedély Az alapanyag FDA-engedéllyel rendelkezik.
Megjegyzés

A megadott nyomasértékek csak a tdmlékre vonatkoznak.

The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting<br>
A nagy dinamikus nyomasterhelésekhez nem ajanlott.

120 °C-tdl figyelembe kell venni a nyomascsokkentd tényezét.
(Max. Gzemi nyomas = lizemi nyomas x tényezg).<br>

H6m.: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C /200 °C /220 °C
Tényez6: 1,00/ 0,80/ 0,60/ 0,40/ 0,20 / 0,00

Rendelési atmutaté
Mas kivitelek kilon kérésre

Cikk
Megnevezé DN*  coll Mé- Bels6 @ Bels6 @ Kiils6 @ Kilsé @ min. gorbileti Uzemi Ellenérzé Repesztén- Toémeg/  gyartasi
ret  min. EYS min. max. sugar nyomas  nyomas yomas hossz(m)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (CED) ((ED)

TF 206 6 1/4" 4 6,3 71 9,9 11,1 76 247,0 371 741 0,179 20-80
TF 208 8 5/16" 5 8,0 8,8 12,0 13,2 102 230,0 345 690 0,241 20-80
TF 210 10 3/8" 6 9,6 10,4 14,0 15,2 133 207,0 345 621 0,311 20-80
TF 213 12 12" 8 12,8 13,6 17,2 19,9 152 183,0 275 5562 0,411 20-80
TF 216 16 5/8" 10 16,1 17,1 20,3 21,7 178 138,0 207 414 0,470 10-20
TF 220 19  3/4" 12 19,2 20,4 23,5 25,2 203 126,0 189 379 0,551 10-20
TF 225 25 1" 16 2555 26,7 29,9 31,6 305 103,0 155 310 0,732 10-20

DN = névleges atmérd, névleges szélesség

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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