DAMPF HR

Acél HR gbzszelepek szoritopersellyel

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet

Forro vizes- vagy telitett g6z6s alkalmazasok

Csatlakozas 1

Kupos kiilsé BSPT menet

1 tomitési forma

lapos tomités

Uzemi nyomas

akar 18 bar-ig

Rovidités AGR-lap

Szabvany DIN EN 14423
ISO 228/DIN 2999 menet-szabvany

Szallitas terjedelme  szoritoperselyekkel

Homérséklettartomany  Telitett g6z +210 °C-ig
Forré viz +120 °C-ig

Anyag Acél
Sajtolt sargaréz szoritoperselyek

Galvanikusan bevonatolt

Feliiletvédelem

Cikk
Megnevezés DN Méret coll G1 L Befogasi tartomany (mm) S1
(mm) (mm)

DAMPF 13 HR 12 8 1/2" G1/2"-14 95,0 24 - 26 22
DAMPF 19 HR 19 12 3/4" G 3/4" -14 95,0 32-34 27
DAMPF 25 HR 25 16 1" G1"-11 100,0 39-41 36
DAMPF 32 HR 31 20 1.1/4" G 1.1/4"-11 105,0 47 - 50 46
DAMPF 38 HR 38 24 1.1/2" G 1.1/2" -11 125,0 53 - 56 50
DAMPF 50 HR 51 32 2" G2"-11 140,0 67 - 69 60

DN = névleges atméré, névleges szélesség

Termékvaltozatok

DAMPF AR MG Sargaréz AR gbzszelepek szoritopersellyel, Sargaréz
DAMPF AR VA  Nemesacél AR gbzszelepek szoritopersellyel, Nemesacél

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
08.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



