TW-TG MG
Tartalykocsi armatura, sargaréz HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  Tartalykocsik

Csatlakozas 1 Tomlécsatlakozas

Csatlakozas 2 Hengeres BSP kilsé menet

Szerkezeti méd biztosito hevederrel g

Szabvany DIN EN 14 420-5

Anyag Séargaréz ﬁ_—m

Cikk

Megnevezés DN* gD G1 max. Uzemi nyomas
(mm) (bar)

TW-TG 12 13 MG 13 13,4 G1/2"-14 16

TW-TG 34 19 MG 19 19,4 G 3/4"-14 16

TW-TG 10 19 MG 19 19,4 G1"-11 16

TW-TG 10 25 MG 25 254 G1"-11 16

TW-TG 114 32 MG 31 32,4 G1.1/4"-11 16

TW-TG 112 35 MG 35 35,0 G1.1/2"-11 16

TW-TG 112 38 MG 38 38,4 G1.1/2"-11 16

TW-TG 20 38 MG 38 38,4 G2"-11 16

TW-TG 20 50 MG 50 50,4 G2"-11 16

TW-TG 212 63 MG 63 63,4 G21/2"-11 16

TW-TG 30 75 MG 75 75,4 G3"-11 16

TW-TG 30 80 MG 80 80,4 G3"-11 16

TW-TG 40 100 MG 100 100,4 G4"-11 16

DN = névleges atmérd, névleges szélesség

Termékvaltozatok

TW-TG VA  Tartalykocsi-armatura, nemesacél, Nemesacél

Tartozék

KS AL Szoritopersely aluminiumbdl
KS FIXAL  Szoritopersely, aluminium

tarozék a kdvetlez6 termékekhez
T™W Tartalykocsi témlé
TW OW Tartalykocsi tdml6 spiralerésités nélkil

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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