KOMP-LOS VA
Nemesacél kompenzatorok laza peremmel HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Blray |
Alkalmazas Kompresszor erés razkodasok felvételéhez R S I
Kivitel tébb hullamos harmonika membran, a névleges
szélességtdl és a nyomasfokozattdl fliggéen -
tébbfalu THIHT
mindkét oldalon laza karima
Anyag Nemesacél harmonika membran - A
Acél / nemesacél laza karima ‘ H ‘ ‘ H ”
Hémérséklet min.  -200 °C LARARLELN

Homérséklet max. 550 °C

Megjegyzés

Mivel ezek a kompenzatorok gyakran nem standard cikkek, a kivitel kivalasztasa soran felhivjuk figyelmét a kompenzator véalasztasi
kérddivre (lasd a kiegészité dokumentumokat).

Ezekbdl az informaciokbdl természetesen elkészitjiik Onnek a kompenzatort, mely pontosan illeszkedik az igényeihez.

Keérjik, a beépitésnél vegye figyelembe a kompenzatorhoz érvényes beépitési iranyelveket.

Kérdés esetén kérjik, forduljon a fémtdmldk részleglinkhdz.

Rendelési Gdtmutatéd
A szallitasi id6 er6sen fligg a munkaanyagtdl és a kompenzator kivitelezésétol.

Cikk

Megnevezés

Edelstahl-Komp. m. Losflansch

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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