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Tulajdonságok
Szerkezeti mód Széles körben használható univerzális

nagynyomású tömítés
Alkalmazás Élelmiszerfeldolgozás

Ivóvízellátás
Vegyipar

Szerkezeti kivitel-kiegészítés Nagyon nagy teljesítményszint
Engedély DIN-DVGW-jóváhagyás, BAM-, HTB-

minősítés, KTW-ajánlás, WRC jóváhagyás
Közegek Olaj

Víz
Gőz
 Gázok
Sóoldatok
Üzemanyagok
Alkoholok
Szerves és szervetlen savak
Szénhidrogének
Kenőanyagok
Hűtőközegek

Anyag NBR-be ágyazott aramidszálak

Megjegyzés
Tűrési értékek:<br>
Hosszméretek DIN 7715 - 5. P2 rész szerint,<br>
Vastagság DIN 7715 - 5. P3 rész szerint,<br>
Felületi tömítettség DIN 2690 szerint csak PN 40 bar nyomásig

Leírás
A 2 mm vastag elemek műszaki adatai:<br>
- összenyomhatóság ASTM F36 A = 11%<br>
- visszarugózás ASTM F36 A = 55 %<br>
- maradó feszültség DIN 52913 = 25 MPA (50 MPA, 16 h / 300 °C)<br>
- maradó feszültség BS 7531 = 23 MPA<br>
- vastagság csökkenés 23 °C -on = 10 %<br>
- vastagság csökkenés 300 °C -on = 22 %<br>
- tömítettség DIN 3535/6 szerint = 0,2 ml/perc<br>
- korrózióállóság (oldódó kloridtartalom esetén) = 150 ppm<br>
- megvastagodás ASTM F 146 (Oil JRM 903: 5 h / 23 °C) = 3 %<br>
- megvastagodás ASTM F 146 (Fuel B: 5 h / 23 °C) = 5 %<br>
- sűrűség = 1,6 g/cm3

Cikk
Megnevezés D d S 
 (mm) (mm) (mm)

FD 15-11-1 C4400
FD 41-33.2-2 C4400
FD 55-41-1.5 C4400
FD 60-20-3 C4400
FD 62-45-2 C4400
FD 70-45-3 C4400
FD 77-60-2 C4400
FD 82-66-1 C4400
FD 85-70-0.5 C4400
FD 90-40-3 C4400
FD 100-50-3 C4400
FD 105-65-3 C4400
FD 110-75-2 C4400
FD 110-85-3 C4400
FD 140-121-1.5 C44
FD 140-121-1.5 C4400
FD 152-115-2 C4400
FD 190-125-3 C4400
FD 220-150-3 C4400
FD 270-200-3 C4400
FD 280-162-2 C4400

15,0
41,0
55,0
60,0
62,0
70,0
77,0
82,0
85,0
90,0
100,0
105,0
110,0
110,0
140,0
140,0
152,0
190,0
220,0
270,0
280,0

11,00
33,20
41,00
20,00
45,00
45,00
60,00
66,00
70,00
40,00
50,00
65,00
75,00
85,00
121,00
121,00
115,00
125,00
150,00
200,00
162,00

1,00
3,00
1,50
3,00
2,00
3,00
2,00
3,00
0,50
3,00
3,00
3,00
2,00
3,00
1,50
1,50
2,00
3,00
3,00
3,00
2,00
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Cikk
Megnevezés D d S 
 (mm) (mm) (mm)

FD 310-295-0.5 C44
FD 310-295-0.5 C4400
FD 320-250-3 C4400
FD 380-300-3 C4400
FD 380-325-2 C4400
FD 485-400-3 C4400
FD 540-490-3 C4400
FD 570-500-3 C4400
FD 590-500-3 C4400
FD 680-600-3 C4400
FD 800-670-3 C4400
FD 1080-1010-3 C44
FD 1080-1010-3 C4400

310,0
310,0
320,0
380,0
380,0
485,0
540,0
570,0
590,0
680,0
800,0
1080,0
1080,0

295,00
295,00
250,00
300,00
325,00
400,00
490,00
500,00
500,00
600,00
670,00
1010,00
1010,00

0,50
0,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00


