GV HJOF UF T

Elforgathatd csavarzat, siklocsapagy

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Csatlakozas 1

ORFS kiilsé menet

1 témitési forma

lapra témité O-gy(rivel

Csatlakozas 2

ORFS-belsé menet

LL
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2 témitési forma lapratémité
Szerkezeti méd Forg6 csavarzat g T L
Szerkezeti kivitel-kiegészités  Siklécsapagy
Szerkezeti forma egyenes
Uzemi nyomas max. 410 bar
Hémérséklet min. -40 °C
Hémérséklet max. 100 °C
Anyag Acél
Fellletvédelem Galvanikusan bevonatolt
Cikk
Megnevezés G1 G2 D L1 S1 S2
(mm) (mm)
GV HJOF 08 IJF T 13/16" -16 UN 13/16" -16 UN 38,86 76,20 3/4"
GVHJOF 12 UF T 1.3/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 53,09 98,04
GVHJOF 16 IUF T 1.7/16" -12 UN 1.7/16" -12 UN 58,67 111,25

SW, S1, S2 = kulcsméret

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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