SKS IN FS
Dugés csatlakozd dugo, lapos tomitéssel HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet  Altalanos alkalmazas, pl. ipari, épitSipari gépek,
agrartechnika, stb.

Szerkezeti méd lapos tomités
Csatlakozas 1 NPT-belsé menet
Anyag Acél

Feliiletvédelem Galvanikusan bevonatolt

Megjegyzés

Kicserélhetd ISO 16028 szerinti csécsatlakozora.

Leiras

Lapra tomité dugds-csatlakoz6 az 6sszekapcsolas soran alacsony szivargasi veszteséggel, ill. levegd bejutassal.
Magas ataramlashoz minimalis nyomasveszteség mellett.
Alkalmas kornyezetérzékeny teriileteken torténd alkalmazasra.

Cikk

Megnevezés Csatlakoz6 menet Méret  Uzemi nyomas Asvanyi olaj hmérséklete min. Asvanyi olaj hémérséklete max.
(bar) (°C) (°C)

SKS10IN2FS 10 NPT 3/8"-18 2 350,0 -25 100

SKS13IN2FS 12 NPT 1/2" -14 2 350,0 -25 100

SKS13IN3FS 12 NPT 1/2" -14 3 350,0 -25 100

DN = névleges atmérd, névleges szélesség — SF gek. = szétkapcsolt biztonsagi tényezé

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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