PA 800 AOS
Nagynyomasu csészerelvény, DKOS HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok
Alkalmazasi terilet ~ Sajtolt szerelvény HD 800 toml&khoz

Csatlakozas 1 metrikus anyamenet

1 tomitési forma 24°-o0s kiils6 kup O-gydrivel

Szabvany ISO 8434-1 T
Roévidités DKOS i
Bekoétés kirepedésbiztositassal (Interlock)

Szallitas terjedelme _ Sajtolt karmantyd + sajtolt foglalat on
Anyag Acél

Fellletvédelem Galvanikusan bevonatolt

Megjegyzés

A jobb témit6é hatas érdekében a 20 [DN31] méretli armatura 2 db 27,3mm x 2,4mm (anyaga:EPDM) O-gy(rivel kerul kialakitasra. Ennek
kdszdnhetben a tdml6-, armatura-kotéseknél 0 szivargasi osztaly érhetd el.

Cikk
Megnevezés cs6 kiilsé @-hoz Uzemi nyomas
(mm) (bar)

PA 816 AOS 16 10 5/8" M30x2 20 80,5 36 500,0 17,5x2,5
PA 816 AOS 20 16 10 5/8" M 36 x 2 25 - - 500,0 20,0x 2,5
PA 820 AOS 16 19 12 3/4" M 30 x 2 20 103,2 36 420,0 17,5x2,5
PA 820 AOS 19 12 3/4" M 36 x 2 25 103,2 46 500,0 20,0x 2,5
PA 825 AOS 20 25 16 1" M 36 x 2 25 122,0 41 420,0 20,0x2,5
PA 825 AOS 25 16 1" M42x2 30 120,6 50 500,0 25,0x2,5
PA 832 AOS 31 20 1.1/4" M52 x 2 38 134,9 60 500,0 33,0x2,5

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
11.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



