DUM
Horonyay(rd, DUM HANSAVFLEX

Tulajdonséagok o

Szerkezeti méd Horonygy(rii ! 1 cEEEE

Uzemi nyoméas 120 bar-ig H B e

siklasi sebesség max. 0,5 m/s I i l

Kivitel Metrikus L

Homérséklet min.  -30 °C Toleran / Talerance | =

Hémérséklet max. 100 °C HEIfT| HO +I;.5 ®

Kézegek Asvanyi olajok | e
Viz-levegd L c i

Szerelés: egyrészes dugattyukra A @« (rmm) < 0,3 - 0,001 P (bar)
tobbrészes dugattyukra B

Anyag Toémités: 90° Shore A NBR

Alkalmazas Hidraulika + pneumatika

Megjegyzés

Dimensions see page Rod seals ...

Leiras

alacsony surlédasu tomités.
Egyszer(i megoldas.
rudakhoz és dugattyukhoz

Rendelési dtmutaté
20-510 mm-es atmérdji tomitéseket rovid id6 alatt elkészitjuk.

Cikk

Megnevezés D d L H
(mm) (mm) (mm) (mm)

DUM 12 05 12 5 6,5 5,0

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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