FH (6000 PSI)
SAE félkarima HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Nyomas sorozat 6000 psi

Szabvany SAE J518
I1ISO 6162-2
Szerkezeti forma  egyenes
Szerkezeti méd SAE félkarima
Régzités Csavarfurat

Szdllitas terjedelme  csak karima

Anyag S355J2G3 (ST52.3)
Feliletvédelem Galvanikusan bevonatolt
Megjegyzés
Az ajanlott csavarok az M (metr) vagy M (unc) oszlopokban vannak felsorolva.
Cikk
Megnevezés PB 10.9 Méret
(CED)
FH 6001 420 1/2" 325 246 405 56 9,1 236 22 16 7,2 8,7 M 8 x 30 5/16" x 1.1/4"
FH 6002 420 3/4" 42,1 325 508 71 11,9 300 28 19 8,3 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
FH 6003 420 1" 484 389 572 81 139 348 33 24 9,0 130 M12x45 -
FH 6013 420 1" 484 389 572 81 13,9 348 33 24 9,0 12,0 - 7/16" x 1.3/4"
FH 6004 420 1.1/4" 548 445 66,7 95 159 386 38 27 9,8 14,7 M14x45 -
FH 6044 420 1.1/4" 548 445 66,7 95 159 386 38 27 9,8 135 - 1/2" x 1.3/4"
FH 6005 420 112" 643 516 794 113 18,3 475 43 30 12,1 17,0 M16x55 5/8"x2"
FH 6006 420 2" 80,2 67,6 96,8 133 222 569 52 37 12,1 21,0 M20x70 3/4"x2.1/2"

@ = cs6 kiils6é atméré — Kivitel: LL = igen kdnny( L =koénnyl S =nehéz — PN = névleges nyomas PB = max. lizemi nyomas

Termékvaltozatok
SFH (3000 PSI /6000 PSI) VA  SAE félkarima, Nemesacél

Tartozék
Metrikus

AFS SCHR M csavarkészlet,
imbusz-fejjel
UNC

AFS SCHR U csavarkészlet,

imbusz-fejjel
AFS SCHRAUBE Imbuszcsavar

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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