FI BL FP
Tartalyszell6ztetd szird HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok FBL
Kivitel peremrogzités a tartalynal, betoltd szlrével
FI BL 080 F P10 003 tipus, lezarhato
Hémérséklet min.  -25°C I o
] @ & ]

Homérséklet max. 100 °C nOr’ ] O ]
Anyag krémozott acél, parafa témités [ o [ —4 i
Filter material anorganikus as -t
Cikk
Megnevezés sz(ré finomsaga levegb mennyiség Rogzités C lyukkér @ A Tankfurat Témeg

(Um) (L/min) (mm) (mm) (kg)
FI BL 046 F P03 002 3 150 110 3xM5 46 64,0 41 46,00 52 28 30mm 0,10
FIBL 046 F P10 002 10 200 110 3xM5 46 64,0 41 46,00 52 28 30mm 0,10
FIBLO080FP03080 3 450 141 6xM5 61 80,0 73 80,00 83 50 51mm 0,33
FIBLO080F P03150 3 450 211 6xM5 61 150,0 73 80,00 83 50 51mm 0,33
FIBL 080 FP10003 10 550 141 6xM5 61 80,0 73 80,00 83 50 51mm 0,33
FIBL 080 FP10080 10 550 141 6xM5 61 80,0 73 80,00 83 50 51mm 0,33
FIBL 080 FP10150 10 550 211 6xM5 61 150,0 73 80,00 83 50 51mm 0,33
Tartozék

FI BL 88 Lotydogésvédo készlet tartaly-szell6z6 szliréhdz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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