
FI HD E MA
Szűrőelem MA magasnyomású szűrőhöz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
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Tulajdonságok
Speciális jellemzők megerősített változat

∆p max. 20 bar
Hőmérséklet min. -25 °C
Hőmérséklet max. 120 °C
Anyag Tömítés: NBR
Üzemi nyomás max. 210 bar
Alkalmazás FI MD 315, FI HD 400 nyomószűrőhöz

Cikk
Megnevezés szűrő finomsága szűrő felülete Qmax Filter material szűrőtípushoz L Ø A Ø B Tömeg 
 (μm) (cm2) (L/min) (mm) (mm) (mm) (kg)

FI HD E MA 0050 A06V
FI HD E MA 0050 A10V
FI HD E MA 0090 A06V
FI HD E MA 0090 A10V
FI HD E MA 0110 A06V
FI HD E MA 0110 A10V
FI HD E MA 0150 A06V
FI HD E MA 0150 A10V
FI HD E MA 0300 A06V
FI HD E MA 0300 A10V
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FI HD 040, 050 / FI MD 040, 050
FI HD 040, 050 / FI MD 040, 050
FI HD 070, 090 / FI MD 060, 080
FI HD 070, 090 / FI MD 060, 080
FI HD 085, 100 / FI MD 080, 090
FI HD 085, 100 / FI MD 080, 090
FI HD 150, 170 / FI MD 170, 190
FI HD 150, 170 / FI MD 170, 190
FI HD 260, 300 / FI MD 240, 260
FI HD 260, 300 / FI MD 240, 260
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Qmax - max. térfogatáram

tarozék a követlező termékekhez
FI MD GEH Ház középnyomású szűrőhöz 315 bar
FI HD GEH Ház magasnyomású szűrőhöz400 bar

tartalék alkatrész a követlező termékekhez
FI MD 315 Középnyomású szűrő 315 bar
FI HD 400 Magasnyomású szűrő 400 bar


