
FI SP E MP
Szűrőelem MP Spin-On szűrőhöz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
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Tulajdonságok
Speciális jellemzők ∆p max. 4 bar
Hőmérséklet min. -25 °C
Hőmérséklet max. 120 °C
Anyag Tömítés: NBR
Üzemi nyomás max. 12 bar
Alkalmazás For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3

Cikk
Megnevezés szűrő

finomsága 
szűrő
felülete 

Qmax Filter
material

szűrőtípushoz G1 Ø A Ø D L Tömeg

 (μm) (cm2) (L/min) (mm) (mm) (mm) (kg)

FI SP E MP 0147 A10
FI SP E MP 0147 P10
FI SP E MP 0213 A03
FI SP E MP 0213 A06
FI SP E MP 0213 A10
FI SP E MP 0213 P10
FI SP E MP 0210 P25
FI SP E MP 0182 A10
FI SP E MP 0182 P10
FI SP E MP 0228 A06
FI SP E MP 0228 A10
FI SP E MP 0228 P10

10,0
10,0
3,0
6,0
10,0
10,0
25,0
10,0
10,0
6,0
10,0
10,0

2419
2419
3975
3975
3975
3975
3875
5076
5076
6358
6358
6732

100
100
100
100
100
100
100
300
300
300
300
300

anorganikus
organic
anorganikus
anorganikus
anorganikus
organic
organic
anorganikus
organic
anorganikus
anorganikus
organic

FI SP R 48, 55
FI SP R 48, 55
FI SP R 53, 58
FI SP R 53, 58
FI SP R 53, 58
FI SP R 53, 58
FI SP R 53, 58
FI SP R 110, 130, 215, 280, 220, 282
FI SP R 110, 130, 215, 280, 220, 282
FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293
FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293
FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293

G 3/4”
G 3/4”
G 3/4”
G 3/4”
G 3/4”
G 3/4”
G 3/4”
G 1.1/4"
G 1.1/4"
G 1.1/4"
G 1.1/4"
G 1.1/4"

95,0
95,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
129,0
129,0
129,0
129,0
129,0

96,0
96,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0

147,0
147,0
213,0
213,0
213,0
213,0
213,0
182,0
182,0
228,0
228,0
228,0

0,70
0,60
0,93
0,90
0,90
0,80
0,80
1,30
1,20
1,47
1,47
1,36

Qmax - max. térfogatáram

Tartozék
FI SP R/S FK Szűrőfej Spin-On visszafolyó-szűrőhöz / szívószűrőhöz

tartalék alkatrész a követlező termékekhez
FI SP R 1 Spin-On visszafolyó-szűrő 1. típus
FI SP R 2 Spin-On visszafolyó-szűrő 2. típus
FI SP R 3 Spin-On visszafolyó-szűrő 3. típus


