FI HD 400
Magasnyomasu szir6 400 bar HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Kivitel Bypass szelep és szennyezettség-kijelz6 nélkiil

Hoémérséklet min. -10 °C

Hémérséklet max. 120 °C

Anyag Szliréfej anyag GGG
Uzemi nyoméas 400 bar-ig —

t L |ow
Széllitas terjedelme  sztirdelemmel =

Megjegyzés

Az "L" méret: a szlrébetétek kicseréléséhez szlikséges szabad terilet

Leiras

Csdbvezetékbe épithet6 sz(iré

Nyomaskuldnbség szervetlen sziiréelemhez (A) max. 210 bar

A szennyezettség-jelz6 M20 x 1,5 csatlakozdja csavarral lezarva

Cikk
Megnevezés sz(r6 finomsaga  sz(rd felllete

(um) (cm2)
FI HD 040 A06 N 001 G12 6,0 470 G1/2” 40 80,0 1890 31,0 920 66,0 400 27 3,9
FI HD 050 A10 N 001 G12 10,0 470 G1/2” 50 80,0 1890 31,0 920 66,0 400 27 3,9
FI HD 070 A0O6 N 001 G34 6,0 900 G 3/4” 70 80,0 2670 31,0 920 66,0 400 27 4,2
FI HD 090 A10 N 001 G34 10,0 900 G 3/4” 90 80,0 2670 31,0 92,0 66,0 400 27 4,2
FI HD 085 A06 N 001 G34 6,0 1275 G 3/4” 85 80,0 3430 31,0 92,0 66,0 400 27 5,7
FIHD 100 A10 N 001 G34 10,0 1275 G 3/4” 100 80,0 3430 31,0 920 66,0 400 27 57
FI HD 170 A06 N 001 G114 6,0 2010 G1.1/4" 170 110,0 2840 46,0 1435 1090 400 30 9,4
FI HD 150 A10V N 010 10,0 2010 G1.1/4" 195 110,0 2840 46,0 1435 1090 400 30 6,0
FI HD 260 A06 N 001 G114 6,0 3800 G1.1/4" 260 110,0 4090 46,0 1435 1090 400 30 16,5
FI HD 300 A10 N 001 G114 10,0 3800 G1.1/4" 300 1100 4090 46,0 1435 1090 400 30 16,5

Qmax - max. térfogataram — A10 szervetlen szirével (10 pm), teljes szlirés — P10 papir sz(iré (10 pm), névleges sziirés — BD = izemi nyomas

Tartozék
HK VA PIS M Szennyezettség-jelzd, mech.
HKVAPIS EL  Szennyezettség-jelz0, elektr.

Pétalkatrészek

FIHD E MA  Sziiréelem MA magasnyomasu sz(iréhtz
FI HD GEH Haz magasnyomasu sz(ir6h6z400 bar

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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