FI SG E MP
Szlréelem MP szivosziir6hoz HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Kivitel bypass szelep nélkul - - - 1

Hémérséklet min. -25°C

Hémérséklet max. 110 °C |

Anyag Toémités: NBR |

Uzemi nyomas max. 12 bar

Filter material huzalszévet I
-4 - _J

A
Lefras

Ezek a sz(ir6k védik a hidraulikaszivattyut a tartalybdl szarmazé durva szennyezddésektdl. A tartalyba silyesztve kell beszerelni.

Rendelési dtmutato
rendelésre mas szilrébetéteket, mas menettel ellatott szlir6ket, magnesszelepeket, bypass szelepeket is szallitunk.

Cikk
Megnevezés sz(r6 finomsaga sz(rd felllete
(cm2)

FI SG E MP 0078 M90 90 290 20 G 3/8” 79,0 52,0 30 0,16
FI SG E MP 0078 M90 1/2 90 290 28 G1/2 79,0 52,0 30 0,16
FI SG E MP 0095 M90 1/2 90 470 28 G1/2” 95,0 70,0 41 0,16
FI SG E MP 0095 M90 3/4 90 470 66 G 3/4” 95,0 70,0 41 0,22
FI SG E MP 0135 M90 11/4 90 1046 170 G 1.1/4" 137,0 99,0 69 0,47
FI SG E MP 0135 M90 11/2 90 1046 170 G1.1/2" 137,0 99,0 69 0,47
FI SG E MP 0140 M90 3/4 90 720 66 G 3/4” 141,0 70,0 41 0,30
FI SG E MP 0140 M90 1 90 720 130 G1" 141,0 70,0 41 0,30
FI SG E MP 0140 M2501 250 720 900 G1" 141,0 70,0 41 0,30
FI SG E MP 0140 M90 11/2 90 2000 250 G1.1/2" 160,0 130,0 70 0,84
FI SG E MP 0140 M90 2 90 2000 470 G2" 160,0 130,0 70 0,84
FI SG E MP 0225 M90 11/4 90 1850 170 G 1.1/4" 227,0 99,0 69 0,68
FI SG E MP 0225 M90 11/2 90 1850 250 G1.1/2" 227,0 99,0 69 0,68
FI SG E MP 0225 M90 2 90 1850 470 G2" 227,0 99,0 69 0,68
FI SG E MP 0262 M90 2 90 3550 470 G2" 262,0 130,0 69 1,25
FI SG E MP 0270 M90 21/2 90 3550 840 G21/2"-11 272,0 130,0 101 1,25
FI SG E MP 0270 M90 3 90 3620 980 G3"-11 272,0 130,0 101 1,25
FI SG E MP 0330 M90 3 90 4160 980 G3"-11 330,0 130,0 101 1,30

Qmax - max. térfogataram

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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