
NY 500
Hőre lágyuló magasnyomású tömlő

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
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Tulajdonságok
Alkalmazási terület Vegyipar
Beleső réteg Polyamide (PA)
Betét one or two textile layers of aramide-fiber and a

steel wire braided insert
Külső bevonat, réteg Poliuretán
Szín fekete
Hőmérséklet min. -40 °C
Hőmérséklet max. 100 °C
Hőmérséklettartomány limited to +70°C for air and water based fluids
Közegek Oldószerek

További információk
Biztonság: 4 : 1

Cikk
Megnevezés DN* Méret coll Belső Ø Külső Ø Üzemi nyomás Repesztőnyomás min. görbületi sugár 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm)

NY 506
NY 508
NY 510
NY 513
NY 516
NY 520
NY 525

6
8
10
12
16
19
25

4
5
6
8
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16

1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"

6,6
8,1
9,8
13,0
16,3
19,5
25,8

12,7
16,0
18,7
23,2
26,6
30,5
38,1

700,0
700,0
700,0
590,0
500,0
450,0
315,0

2800
2800
2800
2360
2000
1800
1260

35
60
90
100
160
180
250

DN = névleges átmérő, névleges szélesség


