
HK B3/B5 400/690V IE3
B3/B5 400/690V IE3 elektromos motor
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Tulajdonságok
Kivitel B3/B5 építési forma

Leszerelhető lábak
Fix lábak (HK160M4 *** felett)

Védettség IP 55
Környezeti hőmérséklet -20 °C-tól +40 °C-ig
Anyag ház: Alumínium

Housing: Grey cast iron (from HK180L4***)

Leírás
Saját hűtésű kalickás motor
Nagy hatékonyságú IE3 - IEC60034-30:2009
Méretezési feszültség 400/690 V 50 Hz, 460 V 60 Hz; 4-púlus
Feszültségingadozás: +/- 5%
11 kW-tól hővédelemmel (PTC hidegvezető)
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HK 160L4 B35 4-6 IE3
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HK 225S4 B35 4-6 IE3
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P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz  –  P 60 Hz = névleges teljesítmény 400 V/60 Hz esetén  –  n 50 Hz = névleges fordulatszám 400 V/50 Hz esetén  –  n 60 Hz = névleges fordulatszám 400 V/60
Hz esetén  –  I 50 Hz = névleges áram 400 V/50 Hz esetén  –  LF 50 Hz = teljesítménytényező (cos φ) 50 Hz esetén  –  η (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)

kiegészítő elemek
HK MPK Motor-szivattú kombinációk kiválasztási tábláz. fogasker. szivattyúhoz


