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Vacuum switch

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Csatlakozas mérdkozeg

G 1/8 male and M 5 female

Kimeneti jel

Analogue: 1to 5V

Elektromos csatlakozas

Male connector M8, four pin

Hiszterézis Adjustable: 3 to 25% of set value
Koézegek Non-aggressive gases. dry, oil-free air
Kapcsolasi funkcié PNP

Kapcsolasi képesség 125 mA

Aramfelvétel 30 mA

Homérséklettartomany 0 - 50 °C

haz Polycarbonate

Megjegyzés

Tovabbi adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leiras

Vakuursehal
Vasuurn switeh
40.8 ~ 30 VDE

er

285~ 01

An-Ne. 10.08. 02‘0002.7

! - L -
V-PNP G
[VS-V-PNP _|32 I 3

.1 - 0 per (mex. 5080
3 nHg (m;x 72.5080)

Universal electronic vacuum switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit
installation directly on the suction pad. <br>Switching point and hysteresis adjustable with a screw. Integrated LED for indication of the switching

state.

Cikk

Megnevezés

G1 kulsé G2 bels6

G3 kiils6

meérési tartomany Fesziltség

K- 07 45 01 58

G 1/8 M5

M8x1 44,0

62,0

-1 bis 0 bar 10.8-30 VvV DC

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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