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Bidirectional flow control valves HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok E
Uzemi nyomas max. 10 bar ‘ SW
Uzemi hémérséklet max. +70 °C L % :'% H
Belsd alkatrészek Brass :\ll N .
Témitd anyag NBR + | I :
- M __;:\_ o b— .I —— F AR'S
haz Alu eloxed |
A C

Megjegyzés
Tovabbi adatokért vegye fel a kapcsolatot.
Leiras
Straight-way valves with restricted flow in both directions.
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(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
K- 07 30 12 43 G 1/8 34,0 16,0 24,0 M 12 x 0.75 mm 15,0 4,5 16,4 15
K- 07 30 12 44 G 1/4 50,0 25,0 35,0 M 18 x 1.5 mm 24,0 6,5 23,8 22
K- 07 30 12 45 G 3/8 58,0 25,0 40,0 M 18 x 1.5 mm 24,0 6,5 25,3 22
K- 07 30 12 46 G1/2 65,0 30,0 50,0 M 22 x 1.5 mm 29,0 6,5 33,0 26

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
01.04.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



