
K-BKR MINI DREGRIFF 1
Mini ball valves

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
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Tulajdonságok
Üzemi nyomás max. 10 bar
Közeghőmérséklet -10 °C to +80 °C
Forgatógomb Plastic
Ház és golyó Nickel-plated brass
Golyótömítés PTFE
Orsótömítés NBR

Megjegyzés
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk
Megnevezés DN Menet H L L1 SW 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
K- 07 30 20 48
K- 07 30 20 49
K- 07 30 29 76
K- 07 30 29 77
K- 07 30 20 30
K- 07 30 20 31
K- 07 30 20 32
K- 07 30 20 33
K- 07 30 29 78
K- 07 30 29 79

6
6
7
10
6
6
6
6
8
10

Rp 1/8 female
Rp 1/4 female
Rp 3/8 female
Rp 1/2 female
R/Rp 1/8 male / 1/8 female
R/Rp 1/4 male / 1/8 female
R/Rp 1/4 male / 1/4 female
R/Rp 3/8 male / 1/4 female
R/Rp 3/8 male / 3/8 female
R/Rp 1/2 male / 1/2 female
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21,5
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35,5
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55,5

19,0
19,0
18,0
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