K-3 BKR L EINFACHWIRKEND

Stainless steel ball valves, 3-way, with single-acting actuator, L-bore

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

a
Szerkezeti méd Pneumatic actuators, in double- or single acting - Ml )
version, with integrated end-position feedback e
Furat L-idom | et i
Uzemi nyoméas max. 63 bar (depending on temperature and o
nominal size) |
Uzemi hémérséklet 20 °C to +70 °C T
Forgatéasi sz6g 90 ° f —“‘r . ":_-_
=l
Szabvényos interfészek  Interface actuator / valve: four or eight threaded L AN ||'
holes in the drive housing according to EN ISO el oy
5211, Interface actuator/ S L
Vezérlényomas 5.5 bar
Szelepadapter Acc. to NAMUR
Hajtas aluminium eloxed
Hajtas-témités NBR
Golyéscsap Stainless steel 1.4401,with ISO-flange plate
Golyéscsap-tomités PTFE/FKM
Megjegyzés
G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Tovabbi adatokért vegye fel a kapcsolatot.
Leiras
3-way cock, reduced bore
Tovébbi informaciok
Other T-positions on request
Cikk
Megnevezés DN Menet Allas A =} D L SW
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
K- 07 30 03 11 15 Rp 1/2 L1 133,0 139,0 20,0 73,0 27
K-07 30 03 12 20 Rp 3/4 L1 137,0 159,0 23,0 80,0 32
K-07 30 03 13 25 Rp 1 L1 161,0 174,5 28,5 90,0 41
K- 07 30 03 14 32 Rp 1 1/4 L1 161,0 179,5 36,5 90,0 50
K- 07 3003 15 40 Rp11/2 L1 180,0 185,0 37,0 105,0 55
K- 07 30 03 16 50 Rp 2 L1 209,0 213,5 47,5 115,0 71

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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