K-BKR IG IG

Brass ball valves, female/female thread

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Munkanyomas Max. 25 bar

Uzemi nyomas Max. 28 bar

Uzemi hdmérséklet  -20 oC to +100 oC

Menet leiras G thread acc. DIN EN ISO 228-1

haz Nickel-plated brass

Kar Steel Q235-A (1.0038) with blue PVC coating _ o

Golyé Nickel-plated brass L

Goly6tomités PTFE

Orsé6tomités NBR

Megjegyzés

Tovabbi adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk

Megnevezés D]\ Menet A B L
(mm) (mm) (mm)

K- 07 30 21 61 8 1/4 75,0 38,0 40,0

K- 07 30 21 62 10 3/8 75,0 38,0 40,0

K- 07 30 21 63 15 1/2 96,0 45,0 50,0

K- 07 30 21 64 19 3/4 98,0 45,0 55,0

K- 07 30 21 65 25 1 118,0 55,0 63,0

K- 07 30 21 66 31 11/4 118,0 58,0 73,0

K- 07 30 21 67 37 11/2 138,0 73,0 83,0

K- 07 30 21 68 45 2 160,0 82,0 99,0

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.

17.02.2026 HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



