
K-RD SCHRAEGSITZ VA
Unidirectional valves

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
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Tulajdonságok
Üzemi nyomás Max. 40 bar
Menet leírás G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Közeghőmérséklet max. +180 °C
Nyitási nyomás min. 0.2 bar
Környezeti hőmérséklet Max. +180 °C
Ház, belső alkatrészek Stainless Steel 1.4401/1.4408
Tömítő anyag FKM

Megjegyzés
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk
Megnevezés Menet B L SW 
 (mm) (mm) (mm)
K- 07 30 24 67
K- 07 30 24 68
K- 07 30 24 69
K- 07 30 24 70
K- 07 30 24 71
K- 07 30 24 72
K- 07 30 24 73
K- 07 30 24 74

G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
G 2

53,5
53,5
53,5
68,0
82,0
97,0
113,0
131,0

66,0
66,0
66,0
76,0
90,0
110,0
121,0
151,0

27
27
27
32
40
50
55
70


