K-T-STUECKE IG AG IG 2
Tees, female-male-female HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok L1

Uzemi nyomas 60 bar

Uzemi hémérséklet  Max. 150 °C

belsé menet Parallel to DIN EN ISO 228-1

Anyag Sargaréz, nikkelezett |

Menet kils6 conical acc. DIN 2999 '
|

Megjegyzés

Tovabbi adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk

Megnevezés Menet L1 L2 SW (Kulcsnyilas)

(mm) (mm)

K- 07 40 48 93 M5 22,0 11,5 9 mm

K- 07 40 11 08 G/R 1/8 42,0 18,5 10 mm

K- 07 40 11 09 G/R 1/4 51,0 23,5 13 mm

K- 07 40 11 10 G/R 3/8 56,0 26,0 17 mm

K- 07 40 11 11 G/R 1/2 67,0 31,0 21 mm

K- 07 40 11 12 G/R 3/4 73,0 33,0 25 mm

K- 07 40 11 13 G/R1 90,0 39,0 30 mm

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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