K-FLASCHENDRUCKR 200 N GASE

Palack-nyomasszabalyozd, palacknyomas 200 bar, nem éghetd
gazokhoz

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Tartalom-nyomasmérd 0 - 200/315 bar (max. cylinder pressure 200 bar),
0 - 300/400 bar (max. cylinder pressure 300 bar),
0 - 18/40 bar for acetylene

Anyag Sajtolt sargaréz
Palack-csatlakozé Nut 3/4

Megjegyzés

Tovabbi adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leiras

Single-stage type of construction acc. to DIN EN ISO 2503, with shut-off valve and safety valve as well as pressure gauges for the cylinder contents

and working pressure.

Cikk
Megnevezés Gazfajta Uzemi nyomas bar
K- 07 25 07 11 Oxygen 0-10,0 bar
K- 07 25 07 12 Oxygen 0 - 20,0 bar
K- 07 25 07 14 Compressed air 0-10,0 bar
K- 07 25 07 15 Compressed air 0- 20,0 bar
K- 07 25 07 16 Nitrogen 0-10,0 bar
K- 07 25 07 17 Nitrogen 0-20,0 bar
K- 07 25 07 18 Carbon dioxide 0-10,0 bar
K- 07 25 07 19 Carbon dioxide 0-20,0 bar
K- 07 25 07 20 Argon/helium 0-10,0 bar
Pétalkatrészek

a Content pressure
K-MANO SCHWEISSTECHNIK gauge

~ Pressure gauges
K-MANO SCHW for welding

K-SCHUTZKAPPE MANOMETER  Véddkupakok

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.

27.01.2026 HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



