K-PRAEZIONSFILTERREGLER
Precision filter regulators HANSA[/F LEX

Tulajdonséagok ' Ij '
Bemeneti nyomas Max. 16 bar el
Kozeghdmeérseklet max. 60 °C 1

Koérnyezeti h6mérséklet Max. 60 °C

Kézegek Micro-filtered, unoiled compressed air (0.01 . f—b @ 1{ =
pm) e J.
Nyomasmérd csatlakozé G 1/4 | I
C '_l_ |
Pérusméret a sziréelemben 10 um g
Tomité anyag NBR ' r
haz Die-cast zinc -8

Sajat levegdéfogyasztas  0.01 I/min, depending on input pressure and
control range

Megjegyzés

The given flow rates are based on the following parameters: 750 I/min: P1: 8 bar, P2: 2 bar, Ap < 0.2 bar
750 I/min: P1: 8 bar, P2: 3 bar, Ap < 0.5 bar

750 I/min: P1: 8 bar, P2: 5 bar, Ap < 0.7 bar

Tovabbi adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leiras

Diaphragm pressure regulators containing no non-ferrous metals, with selfrelieving design, combined with a centrifugal separator for applications
requiring an extremely accurate working pressure.

Tovabbi informaciék
1500 I/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, Ap < 0.1 bar.

Cikk
Megnevezés Szabalyozasi tartomany Atfolyt mennyiség, tbmegaram

(L/min)
K- 07 25 09 86 G1/4 0.1 -2 bar 750 60,0 216,0 mm 120,0 96,0
K- 07 25 09 87 G1/4 0.1 - 3 bar 750 60,0 216,0 mm 120,0 96,0
K- 07 25 09 88 G 1/4 0.2 - 5 bar 750 60,0 216,0 mm 120,0 96,0
Pétalkatrészek
K-HALTERBAUSATZ STANDARD Holder
K-VERSCHLEI-SATZ Set of wearing parts

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
29.09.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



