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Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
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Tulajdonságok
Bemeneti nyomás Max. 18 bar
Hőmérséklettartomány 0 °C to +80 °C
Szűrő finomsága 36,00 μm
Szűrők Nickel-plated brass
ház Brass
egyéb alkatrészek NBR

Megjegyzés
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás
For integration in a pneumatic system if different system <br>sections or tools require different air qualities.

Cikk
Megnevezés Menet A L SW 
 (mm) (mm) (mm)
K- 07 25 05 72
K- 07 25 05 73
K- 07 25 05 74
K- 07 25 05 75
K- 07 25 05 76
K- 07 25 05 77
K- 07 25 05 78
K- 07 25 05 79

G 1/8 female/female
G 1/4 female/female
G 3/8 female / female
G 1/2 female/female
G 1/8 female/male
G 1/4 female/male
G 3/8 female / male
G 1/2 female/male

16,0
18,0
22,0
28,4
16,0
18,0
22,0
28,4

36,0
41,0
53,0
62,0
36,0
41,0
53,0
62,0

17
19
24
30
17
19
24
30


