K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL
3/2-way miniature valves, with roller lever HANSA[/ FLEX

Tulajdonséagok —
Uzemi nyomas 0,5-10 bar pp— — ﬂ) [ s r\f\/
[} 0 - i

Uzemi hémérséklet -10 °C-tél +60 °C-ig ,
Atfolys 6 bar és 5 bar értéknél 35 NI/min 3/2-Wege Ventil NO
3/2-Way valve N.O,

AL

Névleges-@ 2,5 mm

Mikodtetd nyomas 6 bar 8 N

Szeleptest Aluminium

Nyomégomb Sargaréz, nikkelezett .
3/2-Wege Ventil NC

Rugé Rozsdamentes acél 3/2 Wag valve N.C

Tomitd anyag NBR Y L

Megjegyzés

Tovabbi adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leiras

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Cikk

Megnevezés Csatlakozas mikodés
K- 07 15 00 96 4 mm oldalt NO

K- 07 15 00 97 M 5 oldalt NO

K- 07 15 00 98 4 mm oldalt NC

K- 07 15 00 99 M 5 oldalt NC

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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