K-WV 3/2 §/2 5/3 HAND
3/2, 5/2 and 5/3-way pilot valves HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Uzemi nyomas 2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar
(bistable)\nMax. vacuum 10 bar

Hémeérséklettartomany -10 °C to +60 °C
Atfolyas 6 bar és 10 bar értéknél 550 N|/min (G 1/8), 1100 NI/min (G 1/4),
2150 NI/min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2)

Atfolyas 6 bar és 5 bar értéknél 400 NI/min (G 1/8), 750 NI/min (G 1/4),
1560 NI/min (G 3/8), 3200 NI/min (G 1/2)

Szeleptest Aluminium

Rugé Special steel

Dugattyu Nickel-plated aluminium

Tomité anyag NBR

Megjegyzés

Tovabbi adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk

Megnevezés Csatlakozas mikodeés Kapcsolasi rajz szama vezérlés
K-07 1500 70 G1/8 3/2-way 10

K- 07 1500 71 G1/8 3/2-way 11

K-07 1500 72 G 1/4 3/2-way 10

K- 07 1500 73 G1/4 3/2-way 11

K- 07 1500 74 G1/2" 3/2-way 10

K- 07 1500 75 G1/2" 3/2-way 11

K- 07 15 02 29 G1/8 5/2-way 12

K- 07 15 02 30 G 1/8 5/2-way 13

K- 07 15 02 31 G 1/4 5/2-way 12

K- 07 15 02 32 G 1/4 5/2-way 13

K- 07 15 02 33 G1/2" 5/2-way 12

K- 07 1502 34 G1/2" 5/2-way 13

K- 07 15 03 57 G 1/8 5/3-way 14

K- 07 15 03 58 G 1/8 5/3-way 15

K- 07 15 03 59 G1/8 5/3-way 16

K- 07 15 03 60 G1/8 5/3-way 17 -
K- 07 15 03 61 G1/8 5/3-way 18 -
K- 07 15 03 62 G1/8 5/3-way 19 -
K- 07 15 03 63 G1/4 5/3-way 14

K- 07 15 03 64 G1/4 5/3-way 15

K- 07 15 03 65 G1/4 5/3-way 16

K- 07 15 03 66 G 1/4 5/3-way 17 -
K- 07 15 03 67 G 1/4 5/3-way 18 -
K- 07 15 03 68 G 1/4 5/3-way 19 -
K- 07 15 03 69 G1/2" 5/3-way 14

K-07 1503 70 G1/2" 5/3-way 15

K- 07 1503 71 G1/2" 5/3-way 16

K- 07 1503 72 G1/2" 5/3-way 17 -
K- 07 1503 73 G1/2" 5/3-way 18 -
K-07 1503 74 G1/2" 5/3-way 19 -

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
07.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



