K-WV 5/3 MITTELSTELLUNSVENT
5/3-way pilot valves (monostable) HANSA[/FLEX
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Hémeérséklettartomany -10 °C to +60 °C
Atfolyas 6 bar és 10 bar értéknel 550 N|/min (G 1/8), 1100 NI/min (G 1/4),
2150 NI/min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2)

Atfolyés 6 bar és 5 bar értéknél 400 NI/min (G 1/8), 750 NI/min (G 1/4),
1560 NI/min (G 3/8), 3200 NI/min (G 1/2)

Megjegyzés

Tovabbi adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk

Megnevezés Csatlakozas mikoddeés Kapcsolasi rajz szama
K- 07 15 03 48 G1/8 5 5/3-way 29
K- 07 15 03 49 G1/8 5 5/3-way 30
K- 07 15 03 50 G1/8 5 5/3-way 31
K- 07 15 03 51 G1/4 8 5/3-way 29
K- 07 15 03 52 G1/4 8 5/3-way 30
K- 07 15 03 53 G 1/4 8 5/3-way 31
K-07 152572 G 3/8 13 5/3-way 29
K-07 152573 G 3/8 13 5/3-way 30
K-07 1525 74 G 3/8 13 5/3-way 31
K- 07 15 03 54 G1/2" 15 5/3-way 29
K- 07 15 03 55 G1/2" 15 5/3-way 30
K- 07 15 03 56 G1/2" 15 5/3-way 31

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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