K-DRS ELEKTRONISCH
Pressure switches, electronic with digital display HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok
Kornyezeti hdmérséklet -20 °C to +80 °C

Elektromos csatlakozds  Kerek dugdscsatlakozé M 12 x 1, 4-pol.

Kimeneti jel 2 switching outputs
Pontosséag 1% of span
Segédenergia DC 15 - 35V

Mért anyagot érint6 alkatrészek  CrNij steel

Mért anyag hémérséklete -20 °C to +85 °C

Folyamat-csatlakozas G1/4

Védettség IP65and IP 67 (M 12 x 1)
haz CrNi steel

Megjegyzés

Tovabbi adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leiras

Electronic pressure switch with digital display, made of stainless steel, for monitoring and measuring pressures in liquids, gases or compressed air.
Applications: Machine tools, compressors and pumps, hydraulic and pneumatic systems, machinery in general

Cikk

Megnevezés Csatlakozas mérési tartomany
K- 07 30 30 07 G 1/4 0-1.0 bar
K- 07 30 30 12 G 1/4 0-2.5bar
K- 07 3030 15 G 1/4 0-4.0 bar
K- 07 3030 18 G1/4 0-6.0 bar
K- 07 30 30 08 G 1/4 0-10.0 bar
K- 07 30 30 10 G 1/4 0-16.0 bar
K- 07 3030 13 G 1/4 0 - 25.0 bar
K- 07 30 30 16 G 1/4 0 - 40.0 bar
K- 07 30 30 19 G 1/4 0 - 60.0 bar
K- 07 30 30 09 G1/4 0 - 100.0 bar
K- 07 30 30 11 G1/4 0 - 160.0 bar
K- 07 30 30 14 G1/4 0 - 250.0 bar
K- 07 30 30 17 G 1/4 0 - 400.0 bar
K- 07 30 30 20 G 1/4 0 - 600.0 bar
Tartozék

K-ELEKTRO DRUCHSCHALTER EDS  Electronic pressure switch EDS

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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