K-NEBELOELER PC-BEHAELTER HW G-MINI

Qil-mist lubricators

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Bemeneti nyomas Max. 10 bar
Kdzeghémeérséklet max. 70 °C
Koérnyezeti hdmérséklet Max. 70 °C
Munkanyomas 0.5-9 bar

Tomité anyag NBR
Rugéburkolat POM

haz Die-cast aluminium
Cseppfeltét Brass/POM

Ataramlasi érték mérés

At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Ap
=1 bar

Tovabbi informaciék

User manual on request
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Megnevezés Menet Atfolyt mennyiség, tdmegaram

(L/min)
K- 07 25 08 75 G 1/8 1950 119,0 mm 39,0 80,0 200
K- 07 25 08 76 G1/4 1950 119,0 mm 39,0 80,0 200
Tartozék

Spare tanks »G«

K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI PoLY ~ Series and »G-

mini« Series

Polycarbonat
K-HALTERBAUSATZ Holder
K-VERBINDUNGELEMENTE Connecting sets
K-WANDHALTER Wall bracket

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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