K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM ENTLUEFTET 4A
5/3-way pilot valve, mid-position exhausted HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok
Uzemi nyomas 1.5 -8 bar il 30
@ VALVE,
Hémérséklettartomany  Up to +70 °C
xn m.. (R
Ataramlasi érték mérés At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop W
Ap =1 bar L4 -
Vezérldlevego csatlakozas G 1/8 TivleT T
Szeleptest Aluminium alloy Mid—position exhausted
Zentrum entliftet
Megjegyzés
Tovabbi adatokért vegye fel a kapcsolatot.
Cikk
Megnevezés Csatlakozas Légtelenitd csatlakozas Atfolyt mennyiség, tdmegaram Kapcsolasi rajz szama
(L/min)
K- 07 15 04 28 M5 M5 250 30 100
K- 07 15 04 29 G1/8 G1/8 400 30 100
K- 07 15 04 30 G1/8 G1/8 550 30 200
K- 07 15 04 31 G 1/4 G1/8 550 30 200
K- 07 15 04 32 G 1/4 G1/4 950 30 300
K- 07 15 04 33 G 3/8 G 1/4 950 30 300
K- 07 15 04 34 G1/2" G1/2 1600 30 400

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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