K-TR PVC SICHERHEITS SET
PVC biztonsagi nyomotdémlé-készlet HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok
Uzemi hdmérséklet  -15 °C-tol +60 °C-ig

Megjegyzés

Tovabbi adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leiras

Rugalmas, nyomasallé és kopasallo szabvany tomld. A vilagoszold jelzészinnek kdszdnhetéen fokozottan biztonsagos. Konfekcionalva,
nyomégombos, NW 7,4 biztonsagi csatlakozoval és nikkelezett, sargaréz bedughaté csonkkal.
Nem hasznalhaté uté vagy pulzalé szerszamokhoz!

Cikk

Megnevezés @ toml6 beldl @ tomlo kivil max. Uzemi nyomas 20°C-nal Téml6 hossza
(mm) (mm) (m)

K-07 10 12 03 6,0 12,0 12 5

K- 07 10 12 01 6,0 12,0 12 10

K- 07 10 12 02 6,0 12,0 12 20

K- 07 10 12 06 9,0 15,0 12 5

K- 07 10 12 04 9,0 15,0 12 10

K- 07 10 12 05 9,0 15,0 12 20

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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