K-BKR SCHW STAHLHEBEL IG IG

Ball valves with black steel lever, lighweight type, female/female

throag HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet Compressed air, water, non-toxic and non-
corrosive gases, heating systems, agriculture

Uzemi nyomas Max. 40 bar

Uzemi hémérséklet  -15 °C to +90 °C

Menet leiras G thread acc. DIN EN I1SO 228-1

haz Nickel-plated brass

Kar Steel, with plastic coating

Golyé Chrome-plated brass

Goly6témités PTFE

Orsé6témités HNBR / EPDM / PTFE. 2 O-Rings (HNBR / EPDM)

1 gasket (PTFE)
additional PTFE-gasket

Megjegyzés

Tovabbi adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk

Megnevezés D]\ Menet A B L
(mm) (mm) (mm)

K- 07 30 00 83 8 G 1/4 85,0 42,0 39,0

K- 07 30 00 87 10 G 3/8 85,0 42,0 43,0

K- 07 30 00 91 15 G1/2 85,0 46,0 50,0

K- 07 30 00 95 20 G 3/4 105,0 53,0 58,0

K- 07 30 00 99 25 G1 105,0 57,0 69,0

K- 07 30 01 03 32 G11/4 130,0 70,0 81,0

K- 07 30 01 07 40 G11/2 130,0 76,0 93,0

K- 07 30 01 11 50 G2 165,0 92,0 110,0

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
12.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



