K-WV 3/2 ELEKTROPNEU BISTABIL 3V
3/2-way pilot valve, bistable HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Uzemi nyomas 1.5-8 bar 34

Homérséklettartomany  -20 °C to +70 °C

Ataramlasi érték mérés At1Pg = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Ap A ]X
=1 bar

Elektromos csatlakozés ~ Connector Type B acc. to ISO 4400 T I

min. munkanyomas 1,5 bar Bistahle

Védettség IP 65 bistabil

Szeleptest Aluminium alloy

Megjegyzés

Tovabbi adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk

Megnevezés Csatlakozas Légtelenitd csatlakozas | Atfolyt mennyiség, tomegaram Kapcsolasi rajz szama Fesziiltség vezérlés Méret
(L/min)

K-07150124 M5 M5 300 34 24V DC 100

K-07150125 G 1/8 G1/8 500 34 24V DC 100

K-07150126 G 1/8 G1/8 750 34 24V DC 200

K-07150127 G1/4 G 1/4 850 34 24V DC 200

K-07150128 G 1/4 G 1/4 1300 34 24V DC 300

K-07150129 G3/8 G 3/8 1500 34 24V DC 300

K-07150130 M5 M5 300 34 230V, 50 Hz 100

K-07150131 G 1/8 G1/8 500 34 230V, 50 Hz 100

K-07150132 G1/8 G1/8 750 34 230V, 50 Hz 200

K-07150133 G 1/4 G1/4 850 34 230V, 50 Hz 200

K-07150134 G 1/4 G 1/4 1300 34 230V, 50 Hz 300

K-07150135 G3/8 G 3/8 1500 34 230V, 50 Hz 300

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
08.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



