
K-RUNDZYLINDER DOPP O E D
Round cylinders, double acting, magnetic, non-cushioned

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
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Tulajdonságok
Közegek Filtered (50 μm), unlubricated or lubricated

compressed air. If lubrication is used, it must
be continuous.

Munkanyomás Max. 10 bar
Kapcsolási nyomás 0,6 bar
Hőmérséklettartomány -10 °C to +60 °C
Felépítés Connection: Aluminium pipe / end caps

flanged
Dugattyúrúd Stainless steel 1.4301 (Ø 16), C45 steel, hard

chrome-plated (Ø 20 and Ø 25)
Cső Aluminium alloy, anodised
Fedél, padló, vezetőpersely Technopolymer
Dugattyúrúd tömítés PU
Hengertömítés PU

Megjegyzés
Maxiumum recommended stroke: Ø 16 = stroke 200, Ø 20 and Ø 25 = stroke 500. Longer strokes can result in malfunctions.
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás
Economy standard version with aluminum pipe and magnet piston.

További információk
Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Cikk
Megnevezés Ø Dugattyú Löket Csatlakozás Dugattyúrúd-külső menet
 (mm)
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Tartozék
K-FUSSBEFESTIGUNG 5 Foot model
K-FLANSCHBEFESTIGUNGEN1 Flange model



K-RUNDZYLINDER DOPP O E D
Round cylinders, double acting, magnetic, non-cushioned

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
29.06.2024 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 2


