BKR ND K
2-utas golydscsap, alacsony nyomasu Kivitel HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok
Szerkezeti forma Kompakt idom, szarnyas fogantyuval 2
i i

Csatlakozas 1 + 2 hengeres BSP belsé menet
Kapcsolasi at 0°; 90° T *
Homérséklettartomany  Levegd: - 20 °C-tdl + 150 °C-ig 2

Viz: 0 °C-tol + 150 °C-ig -
Fellletvédelem nikkelezett () ‘ @
Anyag Sargaréz haz b

Aluminium fogantyu !

Sargaréz goly6, kemény kromozott o o

Golyotomités PTFE-b6I

Megjegyzés
* A nyomasadatok 0 °C-tol + 25 °C-ig terjedd hémérsékletre érvényesek; nagyobb hémérsékletek esetén nyomaskilonbségekkel
(csokkenéssel) kell szamolni.

Rendelési Gtmutatd

Eltéré nyomas- és hémérséklet értékek kilon kérésre.

Cikk

Megnevezés DN* Csatlakoz6 menet Uzemi nyomés
(CED)

BKR 06 ND K 6 G 1/4"-19 50,0

BKR 10 ND K 10 G 3/8"-19 50,0

BKR 13 ND K 12 G1/2"-14 50,0

BKR 20 ND K 19 G 3/4"-14 40,0

BKR 25 ND K 25 G1"-11 40,0

DN = névleges atmérd, névleges szélesség — BD = lizemi nyomas

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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