KOMP
Kompresszor tomld HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  Alacsony nyomasu terilet
Kompresszorokhoz

Specialis jellemzdk  Gregedés- és id6jarasallo

Belesé réteg SBR

Betét egy magas huzoszilardsagu szintetikus fonalbdl
készilt szévetbetét

Kiils6 bevonat, réteg  SBR (sima)

Szin fekete

Homérséklet min. -25°C

Hémérséklet max. 70 °C

Kdzegek Viz
Olajkod tartalmu sdritett levegd
Cikk
Megnevezés Bels6 @ Kils6 @ UNY* levegé szamara min. gérbuleti sugar Repesztényomas Tekercshossz
(mm) (mm) (bar) (mm) (CED) (m)
KOMP 6-3.5 6 13 20 30 60 40
KOMP 9-3.5 8 15 20 35 60 40
KOMP 10-5 10 18 20 40 60 40
KOMP 13-5 13 22 20 60 60 40
KOMP 15-6 16 25 20 75 60 40
KOMP 19-6 19 29 20 90 60 40
KOMP 25-7 25 37 20 120 60 40

BD = Gizemi nyomas

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
06.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



